
Etude de désimperméabilisation



Contexte hydrographique

L’école est située à 150m du Rieu Massel et à 250m de la Mosson, à une altitude 

comprise entre 63 et 59 m NGF.

L’école est en bordure de zone inondable, dont la limite se situe au sud de la rue du 

Faubourg.

La pente de l’école est orientée du nord-est vers le sud-ouest, vers la rue du 

Faubourg, qui possède un point bas au droit de la rue de la Grave.

La rue de la Grave, située en zone inondable, est également identifiée en zone 

d’aléa de ruissellement majoré.

L’enjeu de réduction du risque à l’aval est important pour le lotissement situé au sud-

ouest de l’école.
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Contexte géologique

Le contexte géologique est a priori simple : il s’agit 

de marnes de l’Eocène moyen, notées e3-5m et 

composées d’une alternance de bancs de calcaires 

durs et de marnes ou marno-calcaires. 

Les bancs calcaires sont visibles dans des 

affleurements proches, ce qui permet de 

généraliser le sous-bassement susceptible d’être 

contacté sous l’école à une profondeur très 

variable : sub-affleurant au nord-est, > 120cm au 

sud ouest. 

Les intercalations marneuses sont assez 

hétérogènes d’après la carte géologique, ici le 

faciès dominant est un faciès localement induré et 

finement lité, sablo-limoneux à limono-argileux. Le 

pendage est semble-t-il sub-horizontal ouest. 

Toutefois, le site est aussi très proche d’une zone 

d’alluvions récentes Fz de la Mosson, mais ces 

alluvions sont aussi relativement hétérogènes : il 

n’est pas impossible que l’on en ait une idée dans le 

fond de la fosse pédologique S4, sous toute réserve 

malgré tout.
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S4 (T1) : 

K = 48 mm/h

= 1,33.10-5 m/s

S2, S3, S1 (T2) : 

K = 38 mm/h

= 1,06.10-5 m/s

S5 (T4) : 

K = 5mm/h 

= 1,39.10-6 m/s

Réalisation d’essai de perméabilité des

sols à 1m de profondeur pour

connaitre la capacité d’infiltration du

sol.

Le but est de déconnecter les réseaux

d’eau pluviale et d’infiltrer les petites

pluies.



Important d’appréhender les risques liés aux argiles

Argile : Aléa faible dans notre cas
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Important d’appréhender les risques de remontée de nappe

Très faible sur le projet



La pente de l’école est 

orientée du nord-est vers le 

sud-ouest, vers la rue du 

Faubourg. 

L’école capte une partie des 

eaux de ruissellement des 

maisons situées en amont.

Les eaux de pluie sont 

canalisées sur 60% du bassin 

versant de l’école, vers le 

réseau public situé sous la rue 

du Faubourg et qui se dirige 

vers la rue de la Grave.

Les diamètres des collecteurs 

sont compris entre 300 et  

500mm.

Les ouvrages de collecte en 

surface sont composés de 

grilles au nord et à l’est et deux 

grands caniveaux grilles 

récoltent les eaux des cours 

centrales.

40% du bassin versant, soit la 

partie sud avec le parvis, les 

jardins, et l’entrée secondaire, 

ruissellent vers les 2 grilles 

situées rue du Faubourg.

Les sols des cours sont 

majoritairement revêtus et 

imperméables. 

Etude des bassins versants de l’école et réseau EP – le but est 

connaitre le parcours de l’eau par secteur 
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Surface déconnectée totale : 5 490 m² soit 60% du bassin versant

L’intensité de pluie biennale sur 6 min est de 8,6 mm

Calcul du Volume Déconnecté : Sd x i = 5490 x 0,0086 = 47,21 m3 

Coefficient K de perméabilité = 1.10-6 m/s
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Cour Nord surface déconnectée : plan des réseaux humides

Les eaux pluviales cheminent sur les

revêtements imperméables (toiture /

revêtement de sol des cours) jusqu’au zone

d’infiltration (zone en copeau de bois).

Principe d’infiltration des petites 

pluies par des tranchées drainantes

Surverse dans le réseau des eaux 

de pluies plus importantes
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Cour cocoon surface déconnectée : plan des réseaux humides
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Cour centrale surface déconnectée : plan des réseaux humides

Déconnexion des descentes d’eaux 

pluviales – parcours d’eau

Plan d’aménagement du jardin de 

pluie en zone de jeux pour les 

enfants 
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Parvis et Jardin surface déconnectée : plan des réseaux humides

Installation des 

récupérateur eaux de 

pluies dans une zone 

non infiltrée

Jardin potager 
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Les étapes de la désimperméabilisation et de la déconnexion des réseaux 

pluviales 

- Connaitre la géologie et la capacité d’infiltration des sols 

- Etudier les cheminements de l’eau sur le projet

- Etudier les surfaces à déconnecter

- Dimensionner les zones déconnecter pour infiltrer les petites pluies

- Etudier les systèmes de gestion des pluies plus importantes

- Aménager les zones d’infiltration


